附：电梯技术参数及装潢表1-3

电梯技术参数及装潢

表1.电梯技术规格指标

	电梯类型/规格
	载客电梯/无齿轮
	消防电梯/无齿轮

	数量
	4
	2

	载重量(人数)
	1000kg(13人)
	1000kg(13人)

	速度
	1.75m/s
	1.75m/s

	层/站/门
	10/10/10
	11/11/11

	基站
	地下一层(-3.6000)
	地下一层(-3.6000)

	控制方式
	无司机操作
	无司机操作

	行程
	40.5m
	44.1m

	机房位置
	10层机房
	无机房

	机房尺寸(mm)
	2450×2800×2300
	

	顶层高度(mm)
	
	4300

	井道净尺寸(mm)
	宽2150×深2200
	宽2200×深1800

	轿箱外尺寸(mm)
	
	

	开门尺寸(mm)
	1000×2100
	1000×2100

	开门方式
	中分对开式
	中分对开式

	底坑深度(mm)
	1550
	1450

	门保护
	 红外线光幕保护装置

	操作方式
	双台并联控制
	单台集选控制

	控制方式
	 电脑模块化控制

	噪音
	 轿箱：≦52db，开关门≦55db，机房≦75db

	振动加速度
	 水平≦ 100 mm/s2

	起制动加减速度
	 平均≧0.5m/s2，最大≦ 1.5 m/s2，整个时间速度曲线平滑

	变频开关频率
	 变频器采用IGBT，开关频率10KHZ

	称重装置
	 机械称重装置，精度为±5％

	平层精度
	 ≦±5mm

	年故障次数
	 质保期内年故障次数≦5次/台(人为因素及不可抗力除外)


表2. 电梯装潢说明

    本项目所采用电梯装潢标准详见表2

	电梯类型/规格
	载客电梯
	消防电梯    

	轿箱
	 操纵盘
	一体化发纹不锈钢

	
	 轿箱
	发纹不锈钢

	
	 天花板
	普通吊顶装修

	
	 轿门
	发纹不锈钢

	
	 地板
	花岗岩板 厂家铺装

	
	 轿箱装饰
	普通

	
	 通风
	通过顶部风口送风

	
	 指示器
	数码显示，层层厅显

	
	 前壁
	发纹不锈钢

	
	 其他装置
	报警按钮，即隐蔽式对讲机

	厅门
	 梯厅门
	   发纹不锈钢

	
	 门套
	              发纹不锈钢板小门套
	

	
	 指示器
	一体式召唤盒

	
	 显示器
	/

	
	 到站钟
	无语音提示

	
	 呼叫面板
	发纹不锈钢面板


表3. 电梯主要部件配置标准
本项目所采用电梯的配置标准不低于表3的要求
	序号
	零部件名称
	型号规格
	产地、品牌
	生产厂商

	1
	主机（曳引机）
	
	合资品牌
	知名厂家

	2
	微电脑控制
	
	合资品牌
	知名厂家

	3
	电脑变频器
	
	合资品牌
	知名厂家

	4
	门机系统
	
	合资品牌
	知名厂家

	5
	光幕保护
	
	合资品牌
	知名厂家

	6
	限速器
	
	著名品牌
	知名厂家

	7
	安全钳
	
	著名品牌
	知名厂家

	8
	钢丝绳或钢带
	
	著名品牌
	知名厂家

	9
	钢板
	
	著名品牌
	知名厂家

	10
	随行电缆
	
	著名品牌
	知名厂家

	11
	导轨
	
	著名品牌
	知名厂家

	12
	锁紧装置      
	
	著名品牌
	知名厂家

	13
	极限保护装置
	
	著名品牌
	知名厂家

	14
	缓冲器
	
	著名品牌
	知名厂家

	15
	操作盘
	
	著名品牌
	知名厂家

	16
	对重
	
	著名品牌
	知名厂家

	17
	位置速度检测系统
	
	著名品牌
	知名厂家
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