4、服务器二台
推荐品牌为：IBM、HP、曙光
地市数据交换服务器/地市审批服务器，数量各一台
	项目
	要求

	
	机箱外形及安装
	机架式机型， 4U高，含上架导轨

	处理器
	主频
	Intel Xeon 7120双核处理器

	
	配置
	标配≥1个 对称多处理

	
	扩展性
	可扩至4路CPU

	
	L2 高速缓存
	4MB L3 cache

	体系结构
	前端总线
	≥667MHz  （双独立前端总线）

	内存
	内存类型及配置
	DDR2 内存，支持ECC校验。
配置≥2GB(2*1GB)

	
	扩展性
	最大可配置≥64GB


	存储
	SCSI控制器
	Ultra320 SCSI控制器

	
	阵列控制器配置
	双通道SAS磁盘阵列适配器， 附带电池

	
	阵列控制器高速缓存
	Cache≥256MB

	
	阵列控制器RAID功能
	支持RAID0,RAID1,RAID5， RAID1+0。

	
	阵列控制器管理功能
	支持在线扩容、在线阵列转换

	
	硬盘
	采用2.5寸SAS硬盘，有效容量〉=300G (RAID5)

	网络
	网卡
	2个10/100/1000M-BaseT,自适应以太网卡

	辅助存储
	光存储
	配置DVD-ROM/CDRW驱动器

	
	软驱
	3.5英寸标准软盘驱动器

	扩展槽
	PCI插槽
	支持使用PCI-E适配器

	电源
风扇
	电源可靠性
	支持热交换

	
	冗余
	支持冗余

	
	风扇
	冗余

	
	配置
	配齐热插拔冗余电源和风扇

	操作系统
	支持的操作系统
	MS Windows Sever 2003(32位和64位的Standard 和Enterprise 版）、MS Windows 2000(Server 与Advance Server )、 Red Hat Linux （32位和64位)、Novell NetWare等

	
	当前配置的操作系统
	Windows 2003 R2 Server 25user 企业版

	管理维护
	可管理性和可维护性
	提供硬件远程管理功能，提供快速恢复部署软件RDP

	服务
	保修年限
	提供原厂3年原厂质保书（原件），厂家提供三年7*24*4免费维修服务；人工、配件、交通等任何费用全免； 

	
	培训
	提供原厂家技术培训名额一名。


5、杀毒软件　　数量一套
推荐品牌为：江民、瑞星、金山
	项目
	要求

	产品需求
	企业版100客户端+2服务器端


6、网络管理软件 数量一套
推荐品牌为：IP-VIEW、NetSureXpert、hp
NetSureXpert EasyView网络管理软件 (25台网络设备管理，10台服务器管理) 

	  项目
	具体指标要求

	软件平台
	网络管理软件要求界面统一，外观友好，符合用户定制要求，在操作上要简单易用。网络管理系统必须使用中文化的网络管理平台，易于部署；支持分布式部署，同时支持B/S和C/S两种管理方式；

	网络拓扑
	能自动发现整个网络的准确物理拓扑结构，支持拓扑分层次清晰显示，支持对整个区域的分层次管理；可以在拓扑图上显示链路带宽及动态流量数值；

	设备面板功能
	支持设备真实、实时面板图展现，支持设备端口直接面板图上开启、关闭操作；支持对设备的性能管理，日志查询分析打印，提供端口ip-mac地址的查询，提供多种网络分析工具；

	服务器性能监视
	在不加装Agent的情况下，实时监视服务器的常见资源使用情况，如CPU使用情况、磁盘占用空间情况、当前运行的进程情况，内存占用情况等； 

	服务器进程监视
	服务进程监视：支持服务器进程数量的监视和告警、关键应用进程的状态监视和告警、对应用服务的监视和警告、应用进程的CPU和MEM占用比例的监视和告警，支持同一应用的不同进程的进程组监控与告警；

	网络设备流量监视与告警
	支持对网络设备的端口、流量、负载（CPU、Mem）等各项参数做阀值告警；支持对服务器故障、资源使用、应用异常等做告警，对用户指定参数（常见状态参数）可以作阀值告警；支持对指定数据库指定项内容进行变动监视、阀值告警；支持短消息告警、声音告警、消息框告警、E_mail告警等；支持告警输出模块与第三方程序联动接口；

	Web性能监视
	能够提供对Web服务的性能监测功能，对应用出现异常时产生报警信息；

	报表系统
	能够根据用户的定义自动生成各类中文报表，报表类型应包括设备清单，故障，性能等；可以导出Excel格式等多种格式的报表；

	数据库要求
	要求后台使用SQL Server或Oracle大型数据库系统；

	统一性要求
	要求对服务器管理、对网络设备及对Web服务的性能管理集中在同一软件平台，使用同一个数据库，可以进行统一的报警设置，有统一的报表。

	服务
	提供原厂一年免费技术服务，包括技术支持和版本升级等
提供原厂商服务承诺书（原件）


7、机柜、线缆、KVM及服务

	项目
	数量
	规格及相关描述
	说    明

	机 柜
	2台
	42U  600*960，4风扇, 2电源排插，3块托板
	机柜采用图腾机柜

分别安装网络设备和服务器设备

	光纤跳线
	若干
	根据实际情况提供。并提供每种规格30%的备用线。6类UTP跳线需要质地柔软。

	6类UTP跳线
	若干
	

	KVM
	1
	8口
	配齐所有线缆，用于集中管理服务器等设备


8、10KVA  UPS一台
推荐品牌为：

UPS主机：美国台达、APC、梅兰日兰。

电　　池：易能、汤浅、德国阳光、绿能。
选择10KVA三进单出UPS，技术要求如下：
通过UPS监控软体可与电脑进行通讯，UPS的各种参数能显示在通讯界面上，通过设置，电脑可对UPS进行多种功能的直接控制。

后备时间至少达到4小时。

UPS主机原厂三年售后服务，在售后服务期内售后服务期内，电话响应、现场支持、故障备件更换等都不予另行收费。

承诺电池三年内出现问题免费包换。

设备明细清单：
	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	单位
	品牌

	1
	UPS主机
	10KVA、三进单出
	1
	台
	详见推荐品牌

	2
	蓄电池
	100AH
	后备至少达到4小时
	节
	详见推荐品牌

	3
	电池箱
	按需
	按需
	个
	


2.2.3、技术及服务要求

投标方应根据用户的需求，制定完整、合理、可行的系统配置及实施方案；完成标段中所有硬件、软件设备以及其他相关设备的安装调试工作，并协助系统集成商完成系统集成工作，负责解决系统集成中的相关技术问题；负责对招标方人员的技术培训，提供所采购软硬件产品的原厂商标准培训课程，使用户能够掌握所提供产品的操作与基本维护；提供对产品的长期保修、维护、技术支持服务。
1、交货期

要求合同签订之日起25日内完成供货，待用户场地准备完成后；20日内完成安装和调试。
2、安装调试

（1）设备安装调试由中标方负责，系统集成工作由系统集成商完成，在系统集成商进行系统集成的过程中，中标方和设备原厂商须派专业人员到现场提供技术服务，确保整个系统可靠高效运行。

（2）设备安装调试完成后，进行系统整体测试，并向用户方提供测试结果报告。用户方认可后投入试运行。

（3）产品及设备安装、调试所需的工具、仪器及安装材料由投标方负责。

（4）项目实施完成后，应向用户方提供详尽的文档资料（标项括配置文档、使用手册、测试文档等）。
3、技术培训
  现场培训：中标单位在系统集成完毕在用户制定地点对用户及下属单位网管人员组织现场培训，时间不低于1天，培训内容包括所有设备的日常保养和维护、常见故障的排除等。

原厂培训：

（1）中标方须为用户方提供良好的培训环境、由原厂商负责标准培训和高水平的技术培训服务。培训费用（含培训教材费）列入投标报价中，所有的费用须分别报价并计入总价中。

（2）所有的培训教员必须用中文授课（如果讲师不会讲中文，投标供应商必须提供中文翻译），除非有其它的协议规定。

（3）投标供应商必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文或英文书写：
①培训日期在合同生效之后由双方协商安排。

②对于各个培训项目要求详细提供培训课程名称，培训天数，培训地点，培训教材等

③培训内容与课程要求：
 4、售后服务

（1）原厂商提供的服务必须是其标准的产品服务。

（2）投标人须在投标时按照技术要求之规定提供设备原厂商针对本项目的现场保修服务证明原件（原厂商盖章有效）。时间从产品验收通过之日起计算。
（3）在服务及保修期内，原厂商对其提供的产品进行现场服务、维修和损坏件的更换，不收取额外费用；中标方应对系统和相关设备的运行每年必须至少提供一次运行检测报告和优化服务；系统出现故障，需要现场服务时，中标方和相关的原厂商专业技术人员应在2小时内到达现场服务。

5、系统验收

在中标方完成各自中标设备的安装调试后，由系统集成商和采购人组织验收。如果设备的性能指标符合采购要求，视为验收合格。
